IBF
Vedaco de biela, IBF HANSAVFLEX

Caracteristicas e
Tipo Gaxeta para haste :
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Presséo operacional até 400 bar @* [ I ?\j? L
L1 1 Ll 1
Velocidade de deslizamento max. 0’5 m/s ' " L

T
Temperatura min. -30 °C ‘N
Temperatura max. 80 °C Teoleranz | Tolerance 4:' i
Fluidos Oleos minerais d g mLzu I
HR/fT| HE l]l L | B
Montagem em ranhuras fechadas
Aplicagao Hidraulica =
Material (2) Vedagéo: PUR & {mmy) 0,35 auf max: d # 0.7 mm
Anel de suporte: POM

Descrigao
Necessita de pouco espago
elevada resistente a abrasao
como vedagao-amortecedor.
Artigo
Descrigao D D d L

(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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