I-GTP1 A
Guia de barra, I-GTP1

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Tipo Anel-guia

Velocidade de deslizamento max. 1,0 m/s

Resisténcia a press&o conforme DIN 53454 (N/mm2) 340 N/mm2

Compresséo de superficie 50 N/mm2

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 130 °C

Fluidos Oleos minerais
Emulsbes de agua

Montagem inserir na ranhura

Nota

Calculo da forga transversal; F=px D xL xn
F= maxima forga transversal (N)

p= maxima compressao de superficie (N/mm2)
D x L= superficie projetada (mm2)

n= ndmero de anéis

Descrigao

montagem e usinagem simples da ranhura instalada
elevada capacidade de carga

baixo coeficiente de atrito (PTFE)

Sem absorgéo de agua.

Y

Toleranz f Tolerance

d D L
7 | Ho *‘l';z':'

longa vida util

Artigo

Descricao D d L Ranhuras conforme
(mm) (mm) (mm)

IGTP1 250 630 220 A 27 22 6,3 -

IGTP1 250 560 250 A 30 25 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 250 A 30 25 6,3 -

IGTP1 250 970 250 A 30 25 9,7 -

IGTP1 250 560 280 A 33 28 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 280 A 33 28 6,3 -

IGTP1 250 560 300 A 35 30 5,6 -

IGTP1 250 970 300 A 35 30 9,7 -

IGTP1 250 560 320 A 37 32 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 320 A 37 32 6,3 -

IGTP1 250 970 320 A 37 32 9,7 ISO 10766

IGTP1 250 560 350 A 40 35 5,6 -

IGTP1 250 560 360 A 41 36 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 630 360 A 41 36 6,3 -

IGTP1 250 970 360 A 41 36 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 360 A 41 36 15,0 -

IGTP1 250 560 400 A 45 40 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 400 A 45 40 9,7 ISO 10766

IGTP1 250 560 450 A 50 45 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 450 A 50 45 9,7 ISO 10766

IGTP1 252 000 450 A 50 45 20,0 -

IGTP1 252 500 450 A 50 45 25,0 -

IGTP1 250 560 500 A 55 50 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 500 A 55 50 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 500 A 55 50 15,0 -

IGTP1 252 000 500 A 55 50 20,0 -

IGTP1 250 560 550 A 60 55 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 550 A 60 55 9,7 -

IGTP1 251 500 550 A 60 55 15,0 -

IGTP1 250 560 560 A 61 56 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 560 A 61 56 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 560 A 61 56 15,0 -

IGTP1 250 560 600 A 65 60 5,6 -

IGTP1 250 970 600 A 65 60 9,7 -
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Descrigao D d L Ranhuras conforme
(mm) (mm) (mm)

IGTP1 251 500 600 A 65 60 15,0 -

IGTP1 250 970 630 A 68 63 9,7 ISO 10766

IGTP1 250 560 650 A 70 65 5,6 -

IGTP1 250 970 650 A 70 65 9,7 -

IGTP1 252 000 650 A 70 65 20,0 -

IGTP1 250 560 700 A 75 70 5,6 ISO 10766

IGTP1 250 970 700 A 75 70 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 700 A 75 70 15,0 -

IGTP1 252 000 700 A 75 70 20,0 -

IGTP1 200 810 750 A 80 75 8,1 -

IGTP1 250 560 750 A 80 75 5,6 -

IGTP1 250 630 750 A 80 75 6,3 -

IGTP1 250 970 750 A 80 75 9,7 -

IGTP1 252 000 750 A 80 75 20,0 -

IGTP1 250 560 800 A 85 80 5,6 -

IGTP1 250 970 800 A 85 80 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 800 A 85 80 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 500 800 A 85 80 25,0 -

IGTP1 250 560 850 A 90 85 5,6 -

IGTP1 250 970 850 A 90 85 9,7 -

IGTP1 251 500 850 A 90 85 15,0 -

IGTP1 250 970 900 A 95 90 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 500 900 A 95 90 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 500 900 A 95 90 25,0 -

IGTP1 250 970 950 A 100 95 9,7 -

IGTP1 251 500 950 A 100 95 15,0 -

IGTP1 252 000 950 A 100 95 20,0 -

IGTP1 252 500 950 A 100 95 25,0 -

IGTP1 250 971 000 A 105 100 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 501 000 A 105 100 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 001 000 A 105 100 20,0 -

IGTP1 252 501 000 A 105 100 25,0 -

IGTP1 250 971 100 A 115 110 9,7 ISO 10766

IGTP1 251 501 100 A 115 110 15,0 ISO 10766

IGTP1 252 501 100 A 115 110 25,0 -
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