GPP
PP HANSAVFLEX

Caracteristicas s n
Presséo operacional até 16 bar y P |
Velocidade de deslizamento max. 1.0 m/s Spaltmak / Clearance 4 7 7 7 '
Druck / Pressure £ max. 2 :
Temperatura min. -30°C 50 bar 1,20 i
. 100 bar 0,80 I 1
Temperatura max. E?O C 300 bar 0,40 ! 3 _|'_
Fluidos Oleos minerais 300 bar 0,25 / ! 1
Montagem em émbolo inteirigo A AL 0,15 %ﬁ
em émbolo de varias pecas B Toleranz / Tolerance )
Material (1) Vedaggo dinamica: PUR R YT -
(2) Vedagéo estatica: NBR HS [J ﬂ' P
Aplicagao Pneumatica
Descrigao

facil montagem.

Necessita de pouco espago
excelente efeito vedante
elevada resistente a abrasao

Artigo

Descrigao D d L
(mm) (mm) (mm)

GPP 16 16 9 2,5

GPP 25 25 18 2,5

GPP 63 63 51 4,0

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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