NPSL
Elemento combinado, NPSL HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Tipo juntas raspadoras da haste i L
Presséo operacional até 10 bar I ,.|| =
Velocidade de deslizamento max. 1,0 m/s l : }1
Temperatura min. -30 °C . - R':': |i
o L] I
Temperatura max. 90 °C Toleranz  Tolerance Tiaged
Fluidos Oleos minerais C o M R LA _.E stk
Agua-ar HE/fB| HIO | £0,10 9.20 g,zs ‘
Montagem em ranhuras abertas B |
Material 75° Shore A NBR
Aplicagao Pneumatica
Descrigao
vedacgao de baixo atrito.
Elemento combinado vedagao-raspador
Artigo
Descrigao d D h H M A R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPSL 16 26-7 16 26 7,0 9,5 28,00 8,50 1,10
NPSL 18 26-6 18 26 6,0 8,5 28,00 7,50 1,10
NPSL 20 30-7 20 30 7,0 9,5 32,00 8,80 1,40
NPSL 22 32-7 22 32 7,0 9,5 34,50 8,80 1,40
NPSL 25 35-7 25 35 7,0 9,5 37,50 8,80 1,40
NPSL 30 40-7 30 40 7,0 9,5 42,50 8,80 1,40
NPSL 32 42-7 32 42 7,0 9,5 44,50 8,80 1,40
NPSL 40 50-7 40 50 7,0 9,5 52,50 8,80 1,40

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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