PWU

Raspador, PW-U

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Velocidade de deslizamento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C

Fluidos Oleos minerais
Montagem encaixado em uma ranhura aberta
Material (1) Conexodes: Ago
(2) Raspador: PUR
Aplicagao Hidraulica
Descrigao

Necessita de pouco espago
elevada resistente a abrasao

Solugao simples.
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PW 20-U 20 32 6,0
PW 22-U 22 34 6,0
PW 25-U 25 37 6,0
PW 30-U 30 42 6,0
PW 35-U 35 47 7,0
PW 40-U 40 52 7,0
PW 45-U 45 57 7,0
PW 50-U 50 62 7,0
PW 55-U 55 69 8,0
PW 60-U 60 74 8,0
PW 65-U 65 79 8,0
PW 70-U 70 84 8,0
PW 75-U 75 89 8,0
PW 80-U 80 94 8,0
PW 85-U 85 99 8,0
PW 90-U 90 104 8,0
PW 95-U 95 109 8,0
PW 100-U 100 114 8,0
PW 105-U 105 121 9,0
PW 110-U 110 126 9,0
PW 120-U 120 136 9,0

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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