RS LA
Vedacdo de biela, RS-LA HANSAVFLEX

Caracteristicas | T r—
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Presséo operacional até 500 bar 2 Bruck - Fiasnue
Velocidade de deslizamento max. (). 5 m/s Spaltmalk / Clearance ] " 1 ]
; : Druck e {mmj E M Tt
Temperatura min. -30°C Far RS...-L RS...-LA I
Temperatura max. 80 °C ekl - Lt 5 <
. . - 50 | = 0,40 |<0,50( < 0,60 < 0,80 , ]
Fluidos Oleos minerais 100 | < 0,20 (< 0,40( < 0,60 [< 0.80 ’ : e
Montagem em ranhuras fechadas A -z | Sl e G LR L [Folaranz [ Tolerance |
em ranhuras abertas B sl ISR (S ERURNS L d o 1L
. < 400 | < 0,10 < 0,15 < 0,20 |< 0,30 Tz
Material (1) Vedagdo: PUR 500 <0,10[< 0,15 L JLE [
(2) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR
Aplicagéo Hidraulica
Descrigdao

vedacgao de baixo atrito.

elevada resistente a abrasao

Solugéo simples.

Apropriado para cilindros telescépicos.

Artigo

Descrigao D o] L Ranhuras conforme
(mm) (mm) (mm)

RS 45 52-LA 52,0 45 14,0 -

RS 50 60-LA 60,0 50 8,0 -

RS 50 70-LA 70,0 50 13,0 -

RS 60 68-LA 68,0 60 14,0 -

RS 60 69-LA 69,0 60 11,0 -

RS 60 80-LA 80,0 60 13,0 -

RS 63 83-LA 83,0 63 13,0 -

RS 70 85-LA 85,0 70 12,5 -

RS 78 86-LA 86,0 78 14,0 -

RS 80 95-LA 95,0 80 12,5 ISO 5597

RS 97 105-LA 105,0 97 14,0 -

RS 100 120-LA 120,0 100 14,5 -

RS 118 126-LA 126,0 118 14,0 -

RS 125 145-LA 145,0 125 13,0 -

RS 143 151-LA 151,0 143 14,0 -

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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