SWP-I
Raspador, SWP- HANSAVFLEX

Caracteristicas i _g_ i
Tipo Raspador j).__a—.—al ; | ag e
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s @__ % ﬂll'l. | J,-rﬂl !
Temperatura min. -30°C i | el
Temperatura max. 80 °C T | T 1
Fluidos Oleos minerais Toleranz / Tolerance , ! ?T 1L
Montagem encaixado em uma ranhura aberta d D L :_ M | Al y al
Modelo Polegada hi1 | Hg +g'20 a m,_,.e‘l‘:::?‘ =
Material (1) Conexdes: Ago = I

(2) Raspador: PUR a=0z2L
Aplicagao Hidraulica
Descrigao

Necessita de pouco espago
elevada resistente a abrasédo
para equipamentos de terraplanagem e condigdes de trabalho dificeis

Artigo
Descrigao d D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-I| 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-| 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-I 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-I 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-I 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-I| 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-I| 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-I| 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-| 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-I| 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-I 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-I 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-I| 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-| 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-I| 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-| 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-I 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-I 350 450 88,90 114,30 12,70

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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