TDO
Embolo completo TDO HANSA[/FLEX

Caracteristicas = D =
Tipo Embolo completo | P | -l—i-‘lr-
Presséo operacional até 40 bar = % 4 il ! 4 I
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s & g‘g ! 'zy
Temperatura min. -30 °C y el o .
T e |
Temperatura max. 110°C Toleranz / Tolerance E "?ZE o gf
: Sy — T b -
Fluidos Oleos minerais D d E . ! o
Agua-ar H1i1 8 0,50 . | i
Montagem deslizar o lado da borracha inserindo no 5 T i
ressalto da haste do émbolo e fixar com _
arruela e porca. K=02E
Material 85° Shore A NBR, com nucleo em ago
Aplicagdo Hidraulica
Descricao

Embolo completo.

Instrugdes de encomenda
Em condi¢des especiais de utilizagéo (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.
Outro material disponivel: FPM.

Artigo
Descrigao D o] P E e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TDO 26 26 8,2 15,0 22 3,0
TDO 30 30 8,2 16,0 22 3,0
TDO 35 35 8,2 20,0 26 3,0
TDO 40 10 10,2 20,0 22 3,0
TDO 45 45 10,2 22,0 25 4,0
TDO 50 50 10,2 27,0 25 4,0
TDO 55 55 10,2 32,0 25 4,0
TDO 60 60 12,2 37,0 26 4,0
TDO 63 63 12,2 40,0 25 4,0
TDO 70 70 12,2 44,0 30 5,0
TDO 80 80 12,2 54,0 30 5,0
TDO 100 100 12,2 72,0 35 6,0
TDO 110 110 12,2 78,0 40 6,0
TDO 115 115 20,2 83,0 30 8,0
TDO 125 125 20,2 85,0 40 8,0
TDO 140 140 20,2 100,0 40 10,0
TDO 150 150 20,2 105,0 40 10,0
TDO 200 200 20,2 146,0 40 10,0
TDO 250 250 30,2 200,0 40 12,0
TDO 300 300 35,2 250,0 40 12,0

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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