TS

Vedacao de biela, TS HANSA[/ FLEX

Caracteristicas
Tipo

Gaxeta para haste
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Presséo operacional até 400 bar SpaltmaB / Clearance Druck - Pressurs |
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s Druck TS-TS.fIEmr'::.;'é...-AI-TS...-LA . 'I' J’ |I_
Temperatura min. -30°C ban 5 d=6thmm| d=<60mm | d>60mm { ]r i
Temperatura max. 80°C 150?3 :g:gg :3':3 :g:gg :g:sag e RLIN
Fluidos Oleos minerais 200 |<0,20| <0,30] <0.40]| <0,60 —
300 |<0,15| <0,20] <0,30] <0,40 . c— ¢
Montagem em ranhuras abertas B 400 [<0,10| <0,15] <0,20] <0,30 .
Em ranhuras fechadas em espagos 500 <0,10 | <0,15 lT‘:"'jera““;*’[E'I““‘f |
. abertos (Tl = o4 om0
Material PUR -
Aplicagéo Hidraulica
Descrigdao
elevada resistente a abraséo
Excelente efeito vedante em baixa presséo.
Rapidas mudangas de carga.
Instrugdes de encomenda
Vedagdes com didmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.
Artigo
Descricao o] D L
(mm) (mm) (mm)
TS 12 18 12 18,0 5,0
TS 16 22 16 22,0 4,5
TS 16 24-1 16 24,0 7,0
TS 18 25 18 25,0 57
TS 20 25 20 25,0 3,5
TS 20 25-1 20 25,0 4,5
TS 20 26 20 26,0 6,0
TS 20 27 20 27,0 6,5
TS 20 30 20 30,0 8,0
TS 20 30-1 20 30,0 9,0
TS 20 30-2 20 30,0 11,0
TS 21 27 24 27,0 5,0
TS 22 28 22 28,0 5,0
TS 22 30 22 30,0 8,0
TS 22 32-1 22 32,0 9,0
TS 24 30 24 30,0 5,0
TS 25 32 25 32,0 5,0
TS 25 35 25 35,0 6,0
TS 25 35-2 25 35,0 10,0
TS 25 35-5 25 35,0 11,0
TS 25 36 25 36,0 6,0
TS 30 38 30 38,0 9,0
TS 30 40-1 30 40,0 8,0
TS 32 40 32 40,0 9,0
TS 32 421 32 42,0 9,0
TS 3242-2 32 42,0 11,0
TS 35 43-1 35 43,0 9,0
TS 35 45 35 45,0 8,0
TS 36 44 36 44,0 9,0
TS 38 45 38 45,0 7,0
TS 40 50 40 50,0 7,0
TS 42 53 42 53,0 10,0
TS 45 53-1 45 53,0 7,0
TS 45 53 45 53,0 9,0
TS 46 54 46 54,0 9,0
TS 50 62 50 62,0 11,0
TS 56 66-1 56 66,0 7,5
TS 56 66 56 66,0 11,0
=

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Vedacao de biela, TS HANSA[/ FLEX

Artigo
Descricao d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 60 70-3 60 70,0 13,0
TS 61 69 61 69,0 9,0
TS 63 71 63 70,0 9,0
TS 66 80 66 80,0 11,0
TS 68 76 68 76,0 9,0
TS 70 80 70 80,0 8,0
TS 70 80-2 70 80,0 13,0
TS 7278 72 78,0 7,0
TS 76 84 76 84,0 9,0
TS 85 97 85 97,0 9,5
TS 88 96 88 96,0 9,0
TS 90 96 90 96,0 55
TS 90 100 90 100,0 7,5
TS 91 99 91 99,0 9,0
TS 107 115 107 115,0 9,0
TS 126 134 126 134,0 9,0
TS 145 153 145 153,0 9,0
TS 147 155 147 155,0 11,0
TS 175 183 175 183,5 9,0
TS 221 229 221 229,5 13,0

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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