HK BA 214 NG6

Placa de conex&o multipla NG 6

HANSAVFLEX

Caracteristicas HK BA 21 NG6

Material  Material: Ago (350 bar) 2 eet @) @

Conexao ISO/Cetop 03 NG6 ' ¥ ane e B

o | ® A @

Nota

Outras placas base sob consulta

Artigo

Descrigao Estacoes Conexoes A + B Conexdes P + T Altura Largura Comprimento Peso
(mm) (mm) (mm) (kg)

HK BA 214 2 2 entradas Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 120 3,7

HK BA 214 3 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 170 5,3

HK BA 214 4 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 220 6,9

HK BA 214 5 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 270 8,5

HK BA 214 6 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 320 10,1

HK BA 214 7 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 370 1,7

HK BA 214 8 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 420 13,3

HK BA 214 9 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 470 14,9

HK BA 214 10 Rosca 3/8"-lateral Rosca 1/2"-facetada 71 71 520 16,5

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
www.hansa-flex.com
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