
HK BA QV
Placa de montagem para válvula reguladora de fluxo QV

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Escopo de fornecimento incl. conjunto de parafusos
Material Material: Aço (350 bar)
Conexão ISO/Cetop 03, 06, 07

Artigo
Descrição Conexões para o tipo da

válvula
Estações Altu­

ra 
Larg­
ura 

Comprim­
ento 

Escopo de fornecimento Peso

 (mm) (mm) (mm) (kg)

HK BA 302 Q
HK BA 320
HK BA 322
HK BA 520
HK BA 522

A+B 1/2"-em baixo; P+T fechado
A+B 1/2"-em baixo
A+P+T 1/2"-em baixo
A+B 1"-em baixo
A+P+T 1"-em baixo

HK QV 06
HK QV 10 2
HK QV 10 3
HK QV 20 2
HK QV 20 3

Conexão simples
Conexão simples
Conexão simples
Conexão simples
Conexão simples

53
35
35
45
45

80
106
106
130
130

112
140
140
180
180

incl. conjunto de parafusos (4 unid. M5 x 70)
incl. conjunto de parafusos (4 unid. M8 x 80)
incl. conjunto de parafusos (4 unid. M8 x 80)
incl. conjunto de parafusos (4 unid. M10 x 80)
incl. conjunto de parafusos (4 unid. M10 x 80)

1,8
4,2
4,2
5,5
5,5

é acessório para os seguintes produtos
HK QV Válvula de reguladora de fluxo para montagem em placa Cetop


