HK K C E-Motor 12V
Motor elétrico de corrente continua 12V HANSA[/FLEX

Caracteristicas . HI KC E Mator
Modelo Motor de corrente continua para aplicagdes industriais I A
Tensdo 12V
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Descricado A Modelo Sentido de Velocidade Tempo de Tempo de Classe Eixo

rotagéao de rotagdo  funcionamento funcionamento de
max. S2 S3 protecao
(mm) (rpm) (min) (%)

HKKC40 1585 80,0 - 05 reversivel 2500 5,0 17,0 IP 54 TipoY @156x6,5x10,5 2,60
HKKC78 2155 1125 com ventilador 1,5 rotagdo adireita 2300 4,0 14,0 1P23 TipoX @179x83x90 7,72
HKKC85 1585 80,0 comprotegiotérmica 0,8  reversivel 3500 4,0 9,0 P44 TipoY @156x6,5x105 2,60
HKKC91 1735 1140 - 16  rotagdo adireita 2600 3,0 7,5 IP 54 Tipo X @179x83x90 6,80
HKKC96 2075 1310  com protegdo térmica 2.4  rotagéo a direita 2600 1,0 8,0 |P 54 TipoX 216,8x8,0x7,0 1128
HKKC98 1830 1140 - 1,5 rotagdo adireita 2300 2,0 8,0 IP 54 TipoX @179x83x90 7,14
HKKC 102 1735 1140  com protegdotérmica 1,6  rotagdo adireita 2600 3,0 75 IP 54 Tipo X @179x83x90 6,70
Acessoérios

HK K REL Relé de partida para motor elétrico de corrente continua
HK K CAP  Tampa de protecéo para motor elétrico de corrente continua

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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