BKR BH HB

Valvula de macho para martelete perfurador

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

para alimentagao de ar comprimido em obras,
compressores, linhas de mangueira e
marteletes.

Conexao 1 + 2

Rosca externa BSP cilindrica

Norma

DIN 20030

Escopo de fornecimento

com macho de latdo e alavanca de ferro
fundido maleavel

Temperatura min.

-15°C

Temperatura max.

80 °C

Fluidos

Ar comprimido

Material

Ferro fundido maleavel

Protegdo de superficie

com revestimento galvanizado

Nota

Rosca de entrada com contraporca tamanho 32/41

Valvulas para martelete perfurador DIN 20030 sem batente de alavanca, sem purga.

Descrigao

Autovedante; sob pressdo o macho conico é prensado contra o corpo e veda a valvula. Assim ndo ha desgaste da junta de vedagéo.

Artigo

Descrigao

BKR BH NW 20 HB

Pressao operacional bar

PN 10

BKR BH NW 25 HB

DN* G1+G2 h
(mm)

12 Rosca 3/4" -14 85

16 Rosca 1" -11 95

PN 10

DN = didmetro nominal - G1 + G2 = rosca das conexdes 1+2 — SW = tamanho da chave

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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