MM AG /
Acoplamento para argamassa, parte fémea AGR HANSA /FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo para o transporte de argamassa, concreto e
revestimento de piso em bombas, maquinas
projetoras e maquinas de reboco

Conexao 1 Rosca externa BSP cilindrica

Conexéo 2 Parte fémea de acoplamento

Caracteristicas especiais  com certificacdo TUV

Fluidos argamassa, concreto, contrapiso

Material Ago
Ferro fundido maleavel

Protegdo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

Tipo tamanho 25 com uma alavanca, todos os demais com 2 alavancas.
Atencao: apenas tipos do mesmo tamanho séo intercambiaveis!

Artigo
Descrigao G1 Tamanho do tipo Medida real Pressao operacional max. Sistema
(bar)

MM AG 10/25 Rosca 1" -11 25 35,5 50 22/23,5
MM AG 10-X25 Rosca 1" -11 X25 42,0 50 22/23,5
MM AG 54/35 Rosca 1.1/4" -11 35 51,0 50 22

MM AG 15/42 Rosca 1.1/2" -11 42 54,0 50 22/23,5
MM AG 20/50 Rosca 2" -11 50 64,0 50 22

MM AG 25/50 Rosca 2.1/2" -11 50 64,0 50 22

Acessério para
MDR Junta de acoplamento para argamassa

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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