HK CBTF
Bomba de engrenagem tamanho 2 CBTF HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Modelo Economy variant
Flange frontal e tampa da extremidade
de ago fundido

Circulo de furos do lado da pressdo  30/M6

Circulo de furos do lado da aspiragédo 30/ M6 até 8‘00 VFU ccm
40/ M8 a partir de 10,00 VFU ccm

Material Corpo: Aluminio
Flange frontal, tampa da extremidade:
Aco fundido

Descrigao

Bomba de padrao europeu — Gabarito de furagéo 96,2 x 71,5 — @ 36,5 — cone 1:8 — conexao flangeada

Artigo
Sentido de rotacdo Velocidade de rotagdo Velocidade de rotagéo
min. max.
(rpm) (rpm)

HK CBTF 304 F1Z0A 4 200 230 250 99 45 rotagdo a direita 600 3000 3,3
HK CBTF 304 F1IZLA 4 200 230 250 99 45 rotagdo a esquerda 600 3000 3,3
HK CBTF 306 F1Z0A 6 200 230 250 101 46 rotacdo a direita 600 3000 3.4
HK CBTF 306 F1ZLA 6 200 230 250 101 46 rotagdo a esquerda 600 3000 3.4
HK CBTF 308 F1Z0A 8 200 230 250 104 48 rotagdo a direita 600 3000 3,5
HK CBTF 308 FIZLA 8 200 230 250 104 48 rotagdo a esquerda 600 3000 3,5
HK CBTF 310 F1IZ0A 10 200 230 250 107 49 rotagdo a direita 600 3000 3,6
HKCBTF 310 F1IZLA 10 200 230 250 107 49 rotagdo a esquerda 600 3000 3,6
HK CBTF 314 F1Z0A 14 200 230 250 113 52 rotacdo a direita 600 3000 3,8
HKCBTF 314 F1ZLA 14 200 230 250 113 52 rotagdo a esquerda 600 3000 3,8
HK CBTF 316 F1Z0A 16 200 230 250 117 54 rotagdo a direita 600 3000 3,9
HKCBTF 316 FIZLA 16 200 230 250 117 54 rotagdo a esquerda 600 3000 3,9
HK CBTF 320 F1IZ0A 20 200 230 250 123 57 rotacdo a direita 600 3000 4,0
HKCBTF 320 F1IZLA 20 200 230 250 123 57 rotagdo a esquerda 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1Z0A 25 200 230 250 131 61 rotagdo a direita 600 3000 4,0
HKCBTF 325 F1ZLA 25 200 230 250 131 61 rotagdo a esquerda 600 3000 4,0

VFU = volume transportado por giro — p1 = pressdo continua — p2 = press&o operacional — p3 = pressdo maxima

Acessorios

WDA ggonexéo para bomba, (3 furos), angulo
WDS ggpexéo para bomba, (3 furos), angulo
F Conexao para bomba, (4 furos)

FE Conexao para bomba, (4 furos)

Elementos complementares
HK MPK Tabela selegdo Combinagdes motor-bomba para bombas de engrenagem

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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