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Características
Tipo Tubo de precisão em aço, em polegada
Material Aço inoxidável 1.4541
Comprimento do tubo 6 metros

Nota
Os dados de pressão indicados referem-se ao tubo reto.
Em caso de tubo curvo devem ser calculadas as respectivas espessuras de parede de forma análoga à norma DIN EN 13480-4.

Informações adicionais
Cálculo análogo à norma DIN 2413 (minuta)
Operação com carga I : Estática (até 100 °C)
Operação com carga III : Dinâmica (até 200 °C) Amplitude de vibração = P bar
Valor característico de resistência: K 222 [N/mm2]
Coeficiente de segurança: S 1,5
Resistência à fadiga contínua: σSch/D 180 [N/mm2]
Tolerâncias: DIN 10305-4
Limite de dilatação segundo a norma DIN 10216-5 Rp 1,0 a 50°C
O valor da resistência à fadiga contínua foi reduzido em relação ao valor característico de resistência de 1.4571.

Artigo
Descrição Ø d2 Tolerância AD +/- Ø d1 Tolerância diâmetro interno +/- S Operação com carga I Operação com carga III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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