PR V4 (2)
Tubo de precisdo em ago, em polegada, 1.4571 HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Tipo Tubo de precisdo em ago, em polegada
Material Aco inoxidavel 1.4571

Comprimento do tubo 6 metros

Nota

Os dados de pressao indicados referem-se ao tubo reto.
Em caso de tubo curvo devem ser calculadas as respectivas espessuras de parede de forma analoga a norma DIN EN 13480-4.

Informagdes adicionais

Calculo analogo a norma DIN 2413 (minuta)

Operagao com carga | : Estatica (até 100 °C)

Operagao com carga Il : Dindmica (até 200 °C) Amplitude de vibragdo = P bar
Valor caracteristico de resisténcia: K 234 [N/mm2]

Coeficiente de seguranca: S 1,5

Resisténcia a fadiga continua: aSch/D 190 [N/mm2]

Tolerancias: DIN 10305-4

Limite de dilatagdo segundo a norma DIN 10216-5 Rp 1,0 a 50°C

Artigo
Tolerancia AD +/- @d1  Tolerancia didmetro interno +/- S Operagao com carga | Operagdo com carga llI
(mm) (mm) (bar) (bar)

PR 17.2-2.3 V4 17,20 0,08 12,60 0,15 2,30 375 272

PR 17.2-2.9 V4 17,20 0,08 1140 0,15 290 375 272

PR 21.3-2 V4 21,30 0,08 17,30 0,08 2,00 269 201

PR 33.7-1.6 V4 33,70 0,08 30,50 0,15 1,60 126 98

PR 33.7-3.2 V4 33,70 0,08 27,30 0,15 3,20 274 205

PR 42.4-1.6 V4 42,40 0,08 39,20 0,20 1,60 97 76

PR 42.4-2 V4 4240 0,20 3840 0,20 2,00 117 92

PR 42.4-2.6 V4 4240 0,20 37,20 0,20 2,60 161 124

PR 42.4-3.2 V4 4240 0,20 36,00 0,20 3,20 206 156

PR 48.3-1.6 V4 48,30 0,20 45,10 0,20 1,60 77 61

PR 48.3-3.2 V4 48,30 0,20 41,90 0,20 3,20 180 138

PR 48.3-6.3 V4 48,30 - 3570 - 6,30 - -

PR 60.3-2.9 V4 60,30 0,25 54,50 0,30 29 121 95

PR 76.1-2.9 V4 76,10 0,35 70,30 0,35 2,90 90 71

PR 88.9-2.9 V4 88,90 0,40 83,10 045 290 71 57

PR 88.9-3.2 V4 88,90 0,40 8250 0,45 320 82 65

PR 88.9-11.13V4 88,90 0,70 66,64 0,70 11,13 347 249

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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