
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Acionamento manual de emergência para válvula solenoide
direcional

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo como engate ou botão
Material Plástico / aço
Utilização para acionamento de emergência manual das válvulas

direcionais solenóides

Artigo
Descrição para o tipo da válvula Modelo Peso 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

de engatar
Botão
de engatar
Botão
Botão
Botão
de engatar
Botão
Botão
Botão

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

é acessório para os seguintes produtos
HK DHE X 00 DC Válvula direcional solenóide NG 6 sem bobina
HK DHE X 00 AC Válvula direcional solenoide NG 6 sem bobina
HK DKE X 00 AC Válvula direcional solenoide NG 10 sem bobina
HK DKE X 00 DC Válvula direcional solenoide NG 10 sem bobina


