HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Acionamento manual de emergéncia para valvula solenoide

diroeional HANSAVFLEX

Caracteristicas HK SPWPD SPSET 60E
Modelo como engate ou botao

Material Plastico / ago

Utilizagao para acionamento de emergéncia manual das valvulas
direcionais solenodides

Artigo
Descrigao para o tipo da valvula Modelo

(kg)
HK SP WPD H Q30 HK DHI de engatar 0,1
HK SP SET 6DH 103500 HK DHI Botéo 0,1
HK SP WPD HS HK DHE DC de engatar 0,1
HK 6 OE 101500 HK DHE DC Botéo 0,1
HK 6 OER 102500 HK DHER Botéo 0,1
HK SP SET 15AE 101500 HK DKE DC Botao 0,1
HK SP WPD KE DC HK DKE DC de engatar 0,3
HK SP SET 15AE 102500 HK DKE AC Botéo 0,1
HK SP SET 15AER 102500 HK DKER AC Botéo 0,1
HK 6 OE 102500 HK DHE AC Botéo 0,1

é acessorio para os seguintes produtos

HK DHE X 00 DC Valvula direcional solendide NG 6 sem bobina
HK DHE X 00 AC Valvula direcional solenoide NG 6 sem bobina
HK DKE X 00 AC Valvula direcional solenoide NG 10 sem bobina
HK DKE X 00 DC Valvula direcional solenoide NG 10 sem bobina

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
05.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



