SANDSTRAHL
Mangueira para jato de areia HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagdo  para a limpeza de metal, pedras e outras

superficies

e transporte de meios altamente abrasivos
Camada interna borracha isolante altamente resistente a abraséo
Reforgo reforgo téxtil sintético, altamente resistente ao

rompimento, e cordao flexivel de cobre

Camada externa borracha natural e sintética, resistente a abrasao,
ao ozonio e as intempéries
perfurado

Cor preto

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 70 °C

Fluidos Areia
Artigo
Jinterno @ externo  Pressdo operacional Presséo de ruptura Raio de curvatura min.  Comprimento do rolo
(mm) (mm) (CED) (CED) (mm) (m)
SANDSTRAHL 13-7 13 27 12,0 36 127 40
SANDSTRAHL 19-7 19 33 12,0 36 190 40
SANDSTRAHL 25-7 25 39 12,0 36 254 40
SANDSTRAHL 32-8 32 48 12,0 36 320 40
SANDSTRAHL 38-9 38 56 12,0 36 380 40
SANDSTRAHL 51-11 51 69 12,0 36 510 40
SANDSTRAHL 63-9.5 63 82 12,0 36 635 40

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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