
POLY L
Mangueira de aspiração e transporte em poliuretano, leve

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Campo de aplicação para sistemas de despoeiramento e aspiração

meios gasosos e líquidos
Exaustão de névoa de óleo
Aspiração de fibras têxteis

Camada interna Poliuretano
Reforço Espiral de aço mola
Camada externa Poliuretano
Cor transparente .
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 90 °C
Fluidos particulados finos como poeira, cavacos, pó e

fibras

Nota
Espessura da parede entre os terminais 0,75 mm

Informações adicionais
- antiestático conforme a TRBS 2153/diretriz 94/9/CE//Atex95
- Resistência de superfícies < 10 acima de 9 Ohm
- dificilmente inflamável conforme a DIN 4102 B1 para a indústria da madeira
- resistente a micróbios para cortadores de relva ou aspirador de folhagem

Artigo
Descrição Polegada Ø interno Ø externo BD* a 20°C Vácuo Raio de curvatura mín. Peso por m Comprimento do rolo 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)
POLY 25 L
POLY 32 L
POLY 38 L
POLY 40 L
POLY 45 L
POLY 50 L
POLY 60 L
POLY 65 L
POLY 70 L
POLY 75 L
POLY 80 L
POLY 100 L
POLY 110 L
POLY 120 L
POLY 125 L
POLY 130 L
POLY 140 L
POLY 150 L
POLY 160 L
POLY 175 L
POLY 180 L
POLY 200 L
POLY 225 L
POLY 250 L
POLY 275 L
POLY 300 L

1"
1.1/4"
-
1.1/2"
1.3/4"
2"
-
-
2.3/4"
3"
-
4"
4.3/8"
4.3/4"
5"
5.1/4"
5.1/2"
6"
-
7"
-
8"
9"
10"
-
-

25
32
38
40
45
50
60
65
70
75
80
102
110
120
125
130
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

3,2
2,5
2,1
2,1
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

0,80
0,73
0,68
0,68
0,60
0,53
0,45
0,38
0,38
0,30
0,30
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,08
0,08
0,08
0,07

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

0,250
0,350
0,390
0,400
0,420
0,450
0,530
0,640
0,680
0,720
0,760
0,950
1,030
1,120
1,180
1,200
1,380
1,480
1,740
1,850
1,900
2,300
2,550
3,020
3,110
3,200

10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10
10

BD = pressão operacional


