WD WR

Junta flexivel para UEM..WR

HANSAVFLEX

Caracterlsticas
Tipo Vedacgao em elastdbmero
Material FPM 80 Shore

Faixa de temperatura

-20 °C to +180 °C

L H]

Artigo
Descrigao Série para rosca g d1 @ Da S
(mm) (mm) (mm)
WD NW 04 L WR L M12x1,5 6 8,0 2,7
WD NW 06 L WR L M14x1,5 8 10,0 2,7
WD NW 08 L WR L M16x 1,5 10 12,2 3,0
WD NW 10 L WR L M18x 1,5 12 14,2 3,0
WD NW 13 L WR L M22x 1,5 15 17,2 3,0
WD NW 16 L WR L M26x1,5 18 20,2 3,0
WD NW 20 L WR L M 30 x 2 22 24,2 3,0
WD NW 25 L WR L M 36 x 2 28 30,2 3,0
WD NW 32 L WR L M 45 x 2 35 37,8 3,5
WD NW 40 L WR L M 52 x 2 42 44,8 3,5
WD NW 13 S WR S M24x1,5 16 18,2 3,0
WD NW 16 S WR S M 30 x 2 20 23,0 3,7
WD NW 20 S WR S M 36 x 2 25 28,0 3,7
WD NW 25 S WR S M 42 x 2 30 33,0 3,9
WD NW 32 S WR S M52 x2 38 40,8 3,5

é peca sobressalente para os seguintes produtos
Porca WALRING

UEM FM WR

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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