HK DSR

Sensor regulador de pressdo DSR

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Temperatura operacional max. 85 °C

Conexao Rosca externa G 1/4", rotativa
Tensao de operagao 24V CC

Conexao elétrica

Conector de encaixe redondo M 12 x 1, 4
pélos.

Material

Corpo: Zinco fundido

Pegas com contato de agentes: Ago
inoxidavel V2A

Junta: NBR

Escopo de fornecimento

sem conector

Classe de protegéao

IP 67

Descrigao

Unidade compacta formada por interruptor de pressao, sensor de pressao e indicador LED

Corpo giratorio até 290°

Saida: 2x PNP (livre programacéo, contato de abertura/fechamento, janela/histerese)

sem saida analogica

Precisdo +0,5 % do valor final
Memoéria de valores Min. / Max.

Instrugdes de encomenda
Conector M12 com cabo, encomendar separadamente

Artigo

Descricao

HK DSR 400 04 17

Faixa de medicéo

0 até 400 bar

Acessoérios

HK DSR 4POL  Conector angulado M12 4 polos com cabo
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Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
www.hansa-flex.com 1

19.01.2026

HANSA-FLEX AG



