TE 300 B (3TE)

Mangueira de baixa pressao com reforgo téxtil

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Mangueira de baixa pressao para aplicagdes
gerais.

Caracteristicas especiais

Teste de incéndio segundo DIN 54 837 com
classificagao conforme DIN 5510 parte 2
(relatérios de teste sob consulta)

Norma

EN 854 3 TE

Camada interna

borracha sintética NBR

Reforgo

dois reforgos trangados téxteis

Camada externa

borracha sintética resistente as chamas, ao
dleo e as intempéries

Cor preto
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C

HAShFEY

TE300 8/EN 854, 376

Fluidos Base de dleo mineral
6leo leve de aquecimento
Oleo lubrificante
Agua
Ar (até + 70 °C)
Emulsées de agua e glicol
Artigo
Tamanho Polegada @ (0] Presséao Pressao de Pressédo de Raio de curvatura
interno  externo  operacional ensaio ruptura min.
(mm) (mm) (bar) (CED) (bar) (mm)
TE 306 B 6 4 1/4" 6,4 14,4 145,0 290 580 45 preto
TE 308 B 8 5 5/16" 7,9 16,9 130,0 260 260 55 preto
TE 310 B 10 6 3/8" 9,5 18,5 110,0 220 440 70 preto
TE 313 B 12 8 1/2" 12,7 21,7 93,0 189 370 85 preto
TE 316 B 16 5/8" 15,6 25,9 80,0 160 320 105 preto
TE 320 B 19 3/4" 19,0 29,0 70,0 140 280 130 preto
TE 325 B 25 1" 254 35,9 55,0 110 220 150 preto
TE 332 B 31 20 1.1/4" 31,8 42,3 45,0 90 180 190 preto

DN = diametro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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