HK 2P 2 FSRA
Bomba de engrenagem tamanho 2 FSRA HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Modelo Carcaga do tipo HY (fixagdo esquerda
superior, direita inferior)
Circulo de furos do lado da pressdo  35/\6

Circulo de furos do lado da aspiragé&o 40/M6

Material Corpo: Aluminio i B
Flange frontal, tampa da extremidade: I ] «
Aluminio . B (En
| [
Descrigao

Bomba de padrao aleméo — Gabarito de furagédo 60 x 60 — & 50 — cone 1:5 — conexao flangeada

Instrugdes de encomenda
Outras versoes de bomba disponiveis sob consulta

Artigo
Sentido de rotagao Velocidade de rotagdo  Velocidade de rotagao
min. max.
(rpm) (rpm)

HK 2P 4121 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 rotagdo aesquerda 700 3500 2,10
HK2P 4122 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 rotacgdo a direita 700 3500 2,10
HK2P 4321 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 rotagdo aesquerda 700 3500 2,20
HK2P 4322 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 rotagdo a direita 700 3500 2,20
HK2P 4521 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 rotagdo aesquerda 700 3500 2,30
HK2P 4522 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 rotacgdo a direita 700 3500 2,30
HK 2P 47 21 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 rotagdo aesquerda 700 3500 2,40
HK2P 4722 FSRA 108 260 280 300 98,2 45,0 rotagdo a direita 700 3500 2,40
HK2P 4921 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 rotagdo aesquerda 700 3500 2,60
HK2P 49 22 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 rotagdo a direita 700 3500 2,60
HK 2P 51 21 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 rotagdo aesquerda 700 3500 2,70
HK 2P 51 22 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 rotagdo a direita 700 3500 2,70
HK2P 5321 FSRA 192 210 230 250 112,5 45,0 rotagdo aesquerda 700 3000 2,80
HK2P 5322 FSRA 192 210 230 250 112,5 45,0 rotagdo a direita 700 3000 2,80
HK 2P 5521 FSRA 228 200 220 240 118,2 52,5 rotagdo aesquerda 700 3000 2,95
HK 2P 5522 FSRA 228 200 220 240 118,2 52,5 rotagdo a direita 700 3000 2,95

VFU = volume transportado por giro — p1 = pressdo continua — p2 = press&o operacional — p3 = pressdo maxima

Acessorios

GF LK Conexao para bomba, (4 furos)
GF LK M Conexao para bomba, (4 furos)
W VA W90 Conexdo roscada, angulo 90°

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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