
HK SMP
Cilindro ultrabaixo 700 bar com ação simples com retração da mola

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo Cabeçote do cilindro temperado

Êmbolo revestido com cromo duro
curso máx. 150 mm
Retração da mola

Pressão operacional máx. 700 bar
Material Aço
Escopo de fornecimento com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT

Nota
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição
Os cilindros ultrabaixos combinam construção compacta junto com curso máximo. Ideal para espaços estreitos.
Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.
Modelo plano, compacto
Orifícios de fixação para aplicação fixa

Instruções de encomenda
Para os modelos HK SMP de 30 até 100 t estão disponíveis peças de pressão móveis sob consulta.
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Acessórios
NY 2100 Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN Niple de compressão, AGN
PHY 2100 Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP Proteção antipoeira para SKF..SP


