HK SU 3
Mancal adaptador HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Utilizagdo para bomba de engrenagem padrao europeu BG3

Descrigao

Mancais adaptadores séo utilizados em bombas de engrenagem que s&o acionadas por correia em V ou correntes, por exemplo, e portanto estao sujeitas
a cargas radiais mais elevadas.

Para a conexéo entre a bomba e o mancal adaptador é necessario o respectivo cubo de acoplamento. (Favor encomendar em separado!)

Para a lubrificagdo recomenda-se graxa conforme DIN 51502

Conexao apenas para bomba de padrao europeu.

Artigo

Descrigao para bomba

HKSU3C BG 3 padrdo europeu 1245 120,0 98,2 150 128 52 48,0 12,0 8 HKBF 3 cilindrico @24 2,20
HKSU3D BG 3 padrdo europeu 1245 1200 98,2 150 128 52 43,0 120 4 HKBF 3  eixoconico 1:8 2,20

Cubo = cubo de acoplamento necessario — BG2 / BG3 - Bomba padréo europeu

Acessadrios
HK BF  Coupling hub

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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