PROJEKTIL
Projetil de lavagem HANSAVFLEX

Nota
Utilizavel com H-LPKIT-UC-NL ou H-LPKIT-UC-MS

Descrigao
Para a limpeza de mangueiras e tubos. O projétil deve ser 20% a 30% maior do que o diametro interno da mangueira ou do tubo. Por exemplo, é
recomendado um projétil de 50 mm para uma mangueira de 38 mm.

Artigo
Descrigao para diametro interno da mangueira para @ interno do tubo
(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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