DPS SI }
Jogo de vedacgdes para émbolos DPS Sl inteiricos HANSA /FLEX

Caracterlsticas t&
Tipo Jogo de vedagdes para émbolo
Presséo operacional até 300 bar .
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s : _‘E
Temperatura min. -30°C : :
Temperatura max. 110 °C Toleranz { Tolerance t
Fluidos Oleos minerais D md.m +0L25 ,mem M P a
Emulsdes de agua H11 o lo |o £0,05 20,15
Material (1) Vedagao: NBR reforgado com fibra
(2) Anel-guia: resina de acetal
Aplicagao Hidraulica
Descrigao

vedacgao de baixo atrito.
Solugéo simples.

Instrug6es de encomenda

Em condi¢des especiais de utilizagao (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.
Outro material disponivel: FPM.

Artigo

DPS 30 22-SI 30 22 13,5 3,20 26 29,4 19,00 2,1
DPS 32 24-SI 32 24 15,5 3,20 28 31,4 21,00 3,1
DPS 35 27-SI 35 27 15,5 3,20 31 34,4 24,00 3,1
DPS 45 37-SI 45 37 15,5 3,20 41 44,4 34,10 3,1

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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