
HK NTM
Interruptor de nível e de temperatura HK NTM

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Pressão operacional máx. 1 bar
Temperatura operacional max. 80 °C
Conexão Rosca externa G 3/4"
Tensão de operação máx. 230V CA
Conexão elétrica Conector do aparelho M3 (3 pólos)
Tipo de proteção IP 65
Material Bóia SK 601 - PU rígido

Tubo comutador - latão
Junta: NBR

Histerese ± 5 K

Descrição
respectivamente um ponto de comutação fixo (contato de abertura) para nível e temperatura

Artigo
Descrição L Ponto de comutação Ponto de comutação Peso 
 (mm) (°C) (mm) (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280
HK NTM M3 140 70NC 280
HK NTM M3 140 80NC 280
HK NTM M3 190 60NC 280
HK NTM M3 190 70NC 280
HK NTM M3 190 80NC 280
HK NTM M3 320 60NC 370
HK NTM M3 320 70NC 370
HK NTM M3 320 80NC 370
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Ponto de comutação (°C) = ponto de comutação de temperatura  –  Ponto de comutação (mm) = ponto de comutação de nível


