
HK X3P ABAA/ACBA
Bomba de engrenagem tamanho 3 X3P

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Círculo de furos do lado da pressão 40 / M8 até 51,88 VFU ccm

51 / M10 a partir de 60,81 VFU ccm
Círculo de furos do lado da aspiração 51 / M10 até 51,88 VFU ccm

62 / M10 a partir de 60,81 VFU ccm
Material Corpo: Alumínio

Flange frontal, tampa da extremidade:
Alumínio

Descrição
Bomba de padrão europeu – Gabarito de furação 128 x 98 – Ø 50,8 – cone 1:8 – conexão flangeada

Instruções de encomenda
Outras versões de bomba disponíveis sob consulta
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VFU = volume transportado por giro  –  p1 = pressão contínua  –  p2 = pressão operacional  –  p3 = pressão máxima

Acessórios
WDA Conexão para bomba, (3 furos), ângulo

90°
WDS Conexão para bomba, (3 furos), ângulo

90°
F Conexão para bomba, (4 furos)
FE Conexão para bomba, (4 furos)

Elementos complementares
HK MPK Tabela seleção Combinações motor-bomba para bombas de engrenagem


