SSR
Protecao antiabrasiva, redonda HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo = Mangueiras que em movimento sdo expostas a
fricgao.

Aplicagao como protegao exterior para dutos de mangueira
e/ou para o suporte do raio de curvatura

Material Ago

Protecéo de superficie  com revestimento galvanizado

Descrigao
A espiral de protecdo em fio de ago mola redondo protege a mangueira abras@o desgaste externa extrema.

Artigo
Descrigao J 1D @ AD @ do arame
(mm) (mm) (mm)
SSR 14-2 14,00 18,00 2,0
SSR 18-2 18,00 22,00 2,0
SSR 20-2 20,00 24,00 2,0
SSR 23-2 23,00 27,00 2,0
SSR 25-2 25,00 29,00 2,0
SSR 27-2 27,00 31,00 2,0
SSR 27-2.5 27,00 32,00 2,5
SSR 30-2 30,00 34,00 2,0
SSR 34-3 34,00 40,00 3,0
SSR 41-3 41,00 47,00 3,0
SSR 48-3 48,00 54,00 3,0
SSR 51-3 51,00 57,00 3,0
SSR 52-3 52,00 58,00 3,0
SSR 54-3 54,00 60,00 3,0
SSR 56-3 56,00 62,00 3,0
SSR 68-3 68,00 74,00 3,0
SSR 73-3 73,00 79,00 3,0

Variantes do produto
SSR VA Protegéo antiabrasiva, redonda, VA, Ago inoxidavel

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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