TW-TG VA
Conexao de caminhao-tanque, ago inoxidavel HANSA[/FLEX

Caracterlsticas

Campo de aplicagdo  Caminh&o-tanque

Conexéo 1 Terminal de mangueira

Conexao 2 Rosca externa BSP cilindrica

Tipo com colar de seguranga S
Norma DIN EN 14 420-5

Material Ago inoxidavel LA

Artigo

Descrigao DN* gD G1 Pressao operacional max.

(mm) (bar)
TW-TG 12 13 VA 13 13,4 Rosca 1/2" -14 16
TW-TG 34 19 VA 19 19,4 Rosca 3/4" -14 16
TW-TG 10 25 VA 25 25,4 Rosca 1" -11 16
TW-TG 114 32 VA 31 32,4 Rosca 1.1/4" -11 16
TW-TG 112 38 VA 38 38,4 Rosca 1.1/2" -11 16
TW-TG 20 50 VA 50 50,4 Rosca 2" -11 16
TW-TG 212 63 VA 63 63,4 Rosca 2.1/2" -11 16
TW-TG 30 63 VA 63 63,4 Rosca 3" -11 16
TW-TG 30 75 VA 75 75,4 Rosca 3" -11 16
TW-TG 30 80 VA 80 80,4 Rosca 3" -11 16
TW-TG 40 100 VA 100 100,4 Rosca 4" -11 16

DN = diametro nominal

Variantes do produto
TW-TG MG  Conex3do de caminhdo-tanque, latéo, Latdo

Acessorios
KS AL Mordente de aperto, aluminio
KS FIXAL Mordente de aperto para chavetar, aluminio

é acessorio para os seguintes produtos
™™ Mangueira para caminhdo-tanque
T™W OW Mangueira para caminhdo-tanque sem espiral

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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