
HK SPIDEX Z
Acoplamento Spidex p/ bombas engrenagem

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo combinável com suporte de bomba HK PT
Material Alumínio

Utilização para bombas de engrenagem BG 0 até BG 3

Descrição
Gira elasticamente, atenuante de vibrações, isento de manutenção

Artigo
Descrição A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Bomba Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK A1914 714 184 AL
HK A1914 N1 AL
HK A1919 714 184 AL
HK A1919 N1 AL
HK A2419 N2A AL
HK A2419 7 B17 AL
HK A1924 24 N1 AL
HK A2424 N2A AL
HK A2424 7 B17 AL
HK A2432 28 60 N1 AL
HK A2432 28 N2A AL
HK A2432 28 7 B17 AL
HK A2432 28 N3 AL
HK A2838 38 60 N2A AL
HK A2838 38 7 B17 AL
HK A2838 38 60 N3 AL
HK A3845 42 N2A AL
HK A3845 42 7 B17 AL
HK A3845 42 N3 AL

55,00
58,00
55,00
58,00
72,00
66,50
58,00
72,00
65,00
95,00
72,00
66,50
76,00
104,00
73,50
108,00
93,00
112,50
97,00

16
16
16
16
16
18
16
18
18
18
18
18
18
20
20
20
24
24
24

25,0
25,0
25,0
25,0
30,0
30,0
25,0
30,0
30,0
60,0
30,0
30,0
30,0
60,0
35,0
60,0
45,0
70,0
45,0

14,0
17,0
14,0
17,0
24,0
18,5
17,0
24,0
18,5
17,0
24,0
18,5
28,0
24,0
18,5
28,0
24,0
18,5
28,0

M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M8
M8
M8

40
40
40
40
55
55
40
55
55
55
55
55
55
65
65
65
80
80
80

14
14
19
19
19
19
24
24
24
28
28
28
28
38
38
38
42
42
42

7,00
9,75
7,00
9,75
17,28
17,40
9,75
17,28
17,40
9,75
17,28
17,40
22,00
17,28
17,40
22,00
17,28
17,40
22,00

32
32
32
32
40
40
32
40
40
40
52
40
52
48
48
62
77
66
77

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG132
BG160
BG160
BG160

BG0 / eixo cil.
BG1 / eixo 1:8
BG0 / eixo cil.
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG3 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG3 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG3 / eixo 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,34
0,25
0,34
0,34
0,25
0,45
0,45
0,27
0,45
0,90
0,30
0,95
1,60
0,68
1,60

Acessório para
HK ZK Coroa dentada para acoplamento

Elementos complementares
HK MPK Tabela seleção Combinações motor-bomba para bombas de engrenagem


