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Características
Modelo combinável com acoplamento HK SPIDEX Z
Material Alumínio
Utilização para bombas de engrenagem BG 0 até BG 3

Descrição
Centragem do motor e do eixo da bomba

Artigo
Descrição A Ø B Ø C Ø D Flange conexão da bomba Bomba Motor Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK PT RV 160 70 468
HK PT RV 160 80 448 ZFV
HK PT RV 200 80 468
HK PT RV 200 80 448
HK PT RV 200 90 448
HK PT RV 200 96 446 ZFV
HK PT RV 200 96 441
HK PT RV 250 110 448
HK PT RV 250 110 446
HK PT RV 250 110 441
HK PT RV 250 115 465
HK PT RV 300 130 446
HK PT RV 300 130 441
HK PT RV 300 144 465
HK PT RV 350 173 446
HK PT RV 350 173 441
HK PT RV 350 173 465

70,00
80,00
80,00
80,00
90,00
96,00
96,00
110,00
110,00
110,00
115,00
130,00
130,00
144,00
173,00
173,00
173,00

130
130
165
165
165
165
165
215
215
215
215
265
265
265
300
300
300

160
160
200
200
200
200
200
250
250
250
250
300
300
300
350
350
350

110
110
145
145
145
145
145
190
190
190
190
234
234
234
260
260
260

Flange de dois furos 66
71,9 x 52,4
Flange de dois furos 66
71,9 x 52,4
71,9 x 52,4
96,2 x 71,5
100 x 72 (Ø80)
71,9 x 52,4
96,2 x 71,5
100 x 72 (Ø80)
128 x 98
96,2 x 71,5
100 x 72 (Ø80)
128 x 98
96,2 x 71,5
100 x 72 (Ø80)
128 x 98

BG0 / eixo cil.
BG1 / eixo 1:8
BG0 / eixo cil.
BG1 / eixo 1:8
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG3 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG3 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG2/Eixo 1:5
BG3 / eixo 1:8

BG71
BG71
BG80
BG80
BG90
BG80/90
BG80/90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG132
BG160
BG160
BG160/180

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
1,3
1,3
1,2
1,2
2,0
1,9
2,0
3,4
2,7
3,4

Acessórios
HK DRV Anel amortecedor
HK DPT Junta para suporte de bomba

Elementos complementares
HK MPK Tabela seleção Combinações motor-bomba para bombas de engrenagem


