HK HM BMP HD
Motor Gerotor BMP HD CN HANSAVFLEX

Caracteristicas
Conexao Conexdes de 6leo: A +B =
Rosca 1/2"; 6leo de
vazamento = Rosca 1/4"
Modelo Economy variant
Tipo "HD" com junta de alta
pressao
two hole flange bolt circle
106.4
Eixo @ 25mm
Press#o de entrada e de retorno com conduto de éleo de vazamento max. 1 75 bar
Nota
Quando da conexao de um tubo de 6leo de vazamento no motor, favor utilizar unido de rosca macho com rosca curta!
Artigo
Flu- Volume Velocidade Velocidade Torg- Queda de Pmax. at Pmax. at Pmax. at
X0  absorvido de rotagdo de rotagdo ue pressao  0-100 100-300 300-600
max. por rotagdo min. max. max. max. rpm rpm rpm
(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m)  (bar) (bar) (bar) (bar)
HKHMBMP 050 HD 40 52,9 10 800 89 140 150 75 50 20 141 58
HKHMBMPO08OHD 60 79,3 10 770 149 140 150 75 50 20 145 59
HKHMBMP 100HD 60 98,2 10 615 191 140 150 75 50 20 147 61
HKHMBMP 125HD 60 120,9 10 480 235 140 150 75 50 - 150 6.2
HKHMBMP 160 HD 60 158,7 10 385 307 140 150 75 50 - 155 64
HKHMBMP 200HD 60 196,4 10 310 365 140 150 75 50 - 160 66
HKHMBMP 250 HD 60 241,8 10 250 370 110 150 75 - - 166 638
HKHMBMP 315HD 60 317,3 10 195 370 90 150 75 - - 176 71
HKHMBMP400HD 60 392,9 10 155 370 70 150 75 - - 186 7.6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Valores para torque e queda de pressao validos para funcionamento continuo

Acessorios
HK V0 590 Valvula de choque

Acessério para
HKHM BM DS  Jogo de juntas para motor planetario hidraulico CN

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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