WFG (6000 PSI)
Adaptador de flange SAE, forjado HANSA[/FLEX

Caracterlsticas ‘
Série de pressdo 6000 psi ]
Norma DIN 3901/ 3902 5 =
Complemento de tipo  forjado r
Modelo Angulo de 90° '
Tipo Adaptador de flange SAE

Escopo de fornecimento  apenas flange

Material S355J2G3 (ST52.3)

Protecéo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

A pressao operacional maxima indicada refere-se ao flange! A presséo operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela
qualidade do tubo!

Os parafusos recomendados estéo listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

Artigo
Descrigao Série GRAD PB10.9 Tamanho A
(mm) (bar)

WFG 6001/S16 S 16 400 1/2" M24x1,5 12 12 71,6 8,5 39 294 48 8,7 M 8 x 30
WFG 6002/S 16 S 16 400 3/4" M24x1,5 12 17 85,0 8,5 48 36,5 55 10,7 M10x35
WFG 6002/S20 S 20 400 3/4" M30x2 16 17 87,0 10,5 48 355 57 10,7 M10x35
WFG 6002/S25 S 25 400 3/4" M36x2 17 17 90,0 12,0 48 36,0 60 10,7 M10x35
WFG 6003/S25 S 25 400 1" M36x2 20 24 99,8 12,0 60 41,0 65 13,0 M12x45
WFG 6003/S30 S 30 400 1" M42x2 24 24 1029 135 60 415 68 13,0 M12x45
WFG 6004/S30 S 30 400 1.1/4" M42x2 25 31 1096 135 68 445 71 14,7 M14 x50
WFG 6004/S 38 S 38 350 1.1/4" M52x2 28 31 1146 16,0 68 450 76 14,7 M 14 x50
WFG 6005/S38 S 38 350 1.1/2" M52x2 30 36 1345 16,0 76 56,0 87 170 M16x55

Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — PN = Pressdo nominal PB = Pressao operacional max. — @ RAD = diametro externo do tubo

Variantes do produto
WFG M (3000 / 6000 PSI) Adaptador de flange SAE, forjado, com 2 meio-flanges, jogo de parafusos e O-ring

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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