HK BFS 30

Monitor de fluxo

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Presséo operacional max. 250 bar

HE BFS30

Temperatura operacional max. 120 °C

Material Latao

Nota

Para evitar erros de medigéo devem ser previstos percursos tranquilos de 10x ND no lado da entrada e 5x ND no lado da saida. (ND= Diametro nominal

do tubo)

Descrigéo

Controlador de fluxo com posigdo de montagem arbitraria para medigcdo e monitoramento de agentes viscosos de 30 a 600 cSt.
Fungéo de comutagédo como inversor (250 V /1,5 A/ 50 VA)

Tipo de protecao IP 65
Preciséo de medigcao +10% do valor final

Artigo

Fluxo volumétrico min.

Fluxo volumétrico max. B

(L/min)

(L/min)

HK BFS30 010030 G1W 10,0 30,0 76 40 Rosca 1" 130 17 40 1,25
HK BFS30 020 060 G1 W 20,0 60,0 76 40 Rosca 1" 130 17 40 1,25
HK BFS30 035110 G1W 35,0 110,0 76 40 Rosca 1" 130 17 40 1,25

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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