WD HJ VA

JIC vedacgao macia

HANSAVFLEX

Caracterfsticas

Tipo Vedacao em elastomero
Modelo ISO 8434-2

Material Aco inoxidavel

Protegéo de superficie

sealing varnish coated

Descrigéo

Vedacéo adicional de conexdes HJ e AJ (37°).

Artigo

Descricao Tamanho para rosca
WD 03 HJ VA 3 3/8" -24 UNF
WD 04 HJ VA 4 7/16" -20 UNF
WD 05 HJ VA 5 1/2" -20 UNF
WD 06 HJ VA 6 9/16" -18 UNF
WD 08 HJ VA 8 3/4" -16 UNF
WD 10 HJ VA 10 7/8" -14 UNF
WD 12 HJ VA 12 1.1/16" -12 UN
WD 14 HJ VA 14 1.3/16" -12 UN
WD 16 HJ VA 16 1.5/16" -12 UN
WD 20 HJ VA 20 1.5/8"-12 UN
WD 24 HJ VA 24 1.7/8" -12 UN
WD 32 HJ VA 32 2.1/2" -12 UN

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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