HK DHE X 00 AC

Valvula direcional solenoide NG 6 sem bobina

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Modelo

HK DHE X 00 AC

Valvula direcional 4/2 ou valvula direcional 4/3
3-chamber valve

com acionamento manual de emergéncia
para bobinas de corrente alternada

sem bobina ou conector
P, A, B: max. 350bar/T: max. 160bar

max. 80 I/min (observe curvas caracteristicas))

Escopo de fornecimento

Pressédo operacional

Fluxo volumétrico

Conexéo ISO/Cetop 03 NG6

Fixagao 4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x30
12.9

Nota

Valvulas com marcagéo (P) séo valvulas de vazamento reduzido. Neste caso, com volumes de fluxo >70 % do valor nominal, deve ser esperada uma
elevada queda de pressao!

Valvulas de vazamento reduzido também s&o usadas como valvulas piloto para pré-comando de valvulas direcionais solendides.

Na utilizagdo de uma valvula de vazamento reduzido tipo HK DH* 0711 P *** como valvula piloto, a posi¢édo intermediaria da valvula principal

deve estar aberta.

Descrigéao
Apenas utilizavel em bobinas de corrente alternada (AC)
Limites de capacidade de comutacao, ver curvas caracteristicas

Instrugdes de encomenda
Outros circuitos e modelos assim como fluxos volumétricos e limites de capacidade de comutagao sob consulta

Artigo
Descrigao Tipo Sobreposi¢édo Tipo de pistao Modelo Peso
(C))

HK DHE 0610 X 00AC  4/2 negativo (aberto) 0 [PB/AT]-[ABPT] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0611 X 00AC  4/2 positivo (fechado) 1 [PB/ATI]-[A/B/P/T] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0613 X 00AC 4/2  positivo (fechado) 3 [PB/AT]-[ABT/P] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0614 X 00AC  4/2 negativo (aberto) 4 [PA/BT]-[A/B/PT] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC  4/2 negativo (aberto)  0/2 [PB/AT]-[PA/BT] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0631 2A 00AC 4/2  positivo (fechado)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0631 2 X 00AC  4/2 positivo (fechado)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC 4/2 positivo (fechado)  2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] Retorno por mola 1,35
HK DHE 0710 X 00AC  4/3 negativo (aberto) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC  4/3 negativo (aberto) 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]  Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0711 X 00AC  4/3 positivo (fechado) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0713 X 00AC  4/3 positivo (fechado) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0714 X 00AC  4/3 negativo (aberto) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC  4/3 positivo (fechado) 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0716 X 00AC  4/3 positivo (fechado) 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0717 X 00AC  4/3 positivo (fechado) 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0718 X 00AC  4/3 positivo (fechado) 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0719 1 X 00AC 4/3  positivo (fechado) 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0 1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC 4/2  positivo (fechado)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] 2 encaixes 1,75
HK DHE 0711 P X 00AC  4/3 positivo (fechado) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0, 6leo de vazamento reduzido 1,75
HK DHE 0713 P X 00AC  4/3 positivo (fechado) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Retorno por mola em 0, 6leo de vazamento reduzido 1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessorios

HK SP CO Bobina para valvula solenéide direcional HKDH

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SP WPD / SP SET /6 OE  Acionamento manual de emergéncia para valvula solenoide direcional

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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