
HK B3/B5 400/690V IE3
Motor elétrico B3/B5 400/690V IE3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
04.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Modelo Forma construtiva B3/B5

Pés desmontáveis
Pés fixos (a partir de HK160M4 ***)

Tipo de proteção IP 55
Temperatura ambiente -20 °C até +40 °C
Material Corpo: Alumínio

Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Descrição
Motores de rotor de gaiola auto-refrigerantes de baixo consumo de energia
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009
Tensão elétrica nominal 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polos
Tolerância de tensão +- 5%
a partir de 11kW incl. Proteção témica (termistor PTC)
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P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = Potência nominal com 400 V/60 Hz  –  n 50 Hz = Rotação nominal com 400 V/50 Hz  –  n 60 Hz = Rotação nominal com 400 V/60 Hz  –  I 50 Hz =
corrente nominal a 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = fator de potência cos phi a 50 Hz  –  η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Elementos complementares
HK MPK Tabela seleção Combinações motor-bomba para bombas de engrenagem


