K-RD DURCHGANGSFORM
Unidirectional valves HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Pressédo operacional Max. 16 bar

Temperatura do fluido max. +180 °C

Pressdo de abertura  min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min.
0.1 bar (for size 3/4 to G 1)

Temperatura ambiente  Max. +180 °C

Material de vedagdo FKM

Carcacga Brass

Nota

Outras indicagdes a pedido.

Artigo

Descrigao Rosca Comprimento SW
(mm) (mm)

K- 07 30 24 48 G 1/4 female 53,0 19

K- 07 30 24 49 G 3/8 female 54,0 19

K- 07 30 24 50 G 1/2 female 63,0 24

K- 07 30 24 51 G 3/4 female 58,0 36

K- 07 30 24 52 G 1 female 68,5 46

K- 07 30 24 43 G 1/4 male 53,5 19

K- 07 30 24 44 G 3/8 male 54,0 19

K- 07 30 24 45 G 1/2 male 68,0 24

K- 07 30 24 46 G 3/4 male 77,0 36

K- 07 30 24 47 G 1 male 82,0 46

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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