K-RD SCHRAEGSITZ VA

Unidirectional valves

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Presséo operacional

Max. 40 bar

Rosca Descrigdo

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Temperatura do fluido

max. +180 °C

Presséo de abertura

min. 0.2 bar

Temperatura ambiente

Max. +180 °C

Carcaga, pegas interiores

Stainless Steel 1.4401/1.4408

Material de vedagéo

FKM

Nota

Outras indicagdes a pedido.

Artigo

Descricao Rosca B L SW
(mm) (mm) (mm)

K- 07 30 24 67 G 1/4 53,5 66,0 27

K- 07 30 24 68 G 3/8 53,5 66,0 27

K- 07 30 24 69 G1/2 53,5 66,0 27

K- 07 3024 70 G 3/4 68,0 76,0 32

K- 07 30 24 71 G1 82,0 90,0 40

K- 07 30 24 72 G11/4 97,0 110,0 50

K- 07 30 24 73 G11/2 113,0 121,0 55

K- 07 30 24 74 G2 131,0 151,0 70

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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