
K-W90 STUECK IG AG RP-GEW
90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1,
male thread: R thread acc. to ISO 7-1

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Pressão operacional máx. 20 bar
Temperatura operacional Max. 175 °C
Rosca interna Rp-thread acc. ISO 7-1
Material Aço inoxidável 1.4401 / 1.4408
Rosca externa R-thread acc. ISO 7-1

Nota
Outras indicações a pedido.

Artigo
Descrição Rosca L1 L2 
 (mm) (mm)
K- 07 40 10 33
K- 07 40 10 34
K- 07 40 10 35
K- 07 40 10 36
K- 07 40 10 37
K- 07 40 10 38

Rp 1/8 female, R 1/8 male
Rp 1/4 female, R 1/4 male
Rp 3/8 female, R 3/8 male
Rp 1/2 female, R 1/2 male
Rp 3/4 female, R 3/4 male
Rp 1 female, R 1 male

24,0
28,0
32,0
38,0
45,0
52,0

17,0
20,0
22,0
27,0
32,0
37,0


