K-T-STUECKE IG IG AG 2
Tees, female-female-male HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Pressdo operacional 60 bar

L1

Temperatura operacional Max. 150 °C

Rosca interna Parallel to DIN EN ISO 228-1

Material Latao niquelado |

Rosca externa conical acc. DIN 2999 :
|

Nota

Outras indicagdes a pedido.

Artigo

Descricao Rosca L1 L2 SW

(mm) (mm)

K- 07 40 48 94 M5 22,5 11,0 9 mm

K- 07 40 11 16 G/R 1/8 39,5 21,0 10 mm

K- 07 40 11 17 G/R 1/4 49,0 23,5 13 mm

K- 07 40 11 18 G/R 3/8 54,0 28,0 17 mm

K- 07 40 11 19 G/R1/2 64,5 33,5 21 mm

K- 07 40 11 20 G/IR 3/4 69,5 36,5 25 mm

K- 07 40 11 21 G/R1 84,0 45,0 30 mm

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



