K-ANFAV MULTIFIX MINI
Start-up valves HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Presséo de entrada Min. 2.5 bar, max. 16 bar j f.lﬁr_é@%.,_ g
Temperatura do fluido max. 60 °C

Temperatura ambiente  Max. 60 °C & I

Fluxo 1600 I/min

Material de vedagdo NBR ] h T B °
Carcaga Die-cast zinc o

Medigéo do valor de fluxo ~ At P1 = 6 bar and pressure drop Ap = 1 bar

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Outras indicagdes a pedido.

Descrigao

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at
50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Artigo

Descrigao Rosca A B C D
(mm) (mm) (mm)

K- 07 25 11 53 G1/4 45,0 77,5 mm 48,5 29,0

Acessorios

K-HALTERBAUSATZ  Holder

Acessorio para
K-KOPPELPAKET MEHR  Coupling packet

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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