K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V
5/2-way pilot valve, monostable HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Presséo operacional 1.5-8 bar 35
Faixa de temperatura -20 °C to +70 °C - _—

P -
Medigdo do valor de fluxo At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop ‘AEE‘-L_L

Ap =1 bar e | ! D A"u'f\f'
Conexao elétrica Connector Type B acc. to ISO 4400 © 1 T
Presséo de trabalho min. 1,5 bar Monostable
Tipo de protecdo IP 65 !
po de pro%se monostabil
Corpo da valvula Aluminium alloy
Nota
Outras indicagdes a pedido.
Artigo
Descricao Conexdao  Conexao de purga Fluxo Numero do diagrama de conexdes Tensao Comando Tamanho
(L/min)

K-07150247 M5 M5 300 35 24V DC 100
K-07150248 G 1/8 G 1/8 500 35 24V DC 100
K-07150249 G1/8 G 1/8 750 35 24V DC 200
K-07150250 G1/4 G 1/8 850 35 24V DC 200
K- 07 15 02 51 G 1/4 G1/4 1300 35 24V DC 300
K-07150252 G3/8 G1/4 1500 35 24V DC 300
K-07150253 G 1/2" G1/2 2000 35 24V DC 400
K-07150254 M5 M5 300 35 230V, 50 Hz 100
K-07150255 G 1/8 G1/8 500 35 230V, 50 Hz 100
K-07150256 G 1/8 G 1/8 750 35 230V, 50 Hz 200
K-07150257 G1/4 G 1/8 850 35 230V, 50 Hz 200
K-07150258 G 1/4 G 1/4 1300 35 230V, 50 Hz 300
K-07150259 G3/8 G1/4 1500 35 230V, 50 Hz 300
K-07150260 G 1/2" G1/2 2000 35 230V, 50 Hz 400

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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