K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB
Screw-in thermowells HANSA[/F LEX

Caracterlsticas
Presséo operacional  Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless m———————.

steel) I - ﬁ
@ Faixa de vedagdo 26 mm
@ Tubo de protegédo 10 mm
Material Liga de cobre ou ago inoxidavel CrNi 1.4571
Nota
Outras indicagdes a pedido.
Descrigao
For bimetallic thermometers in the »High quality« series.
Artigo
Descricao Rosca de conexao Comprimento de montagem SW Material

(mm)

K- 07 20 11 35 G1/2 L1=63 mm 27 Copper alloy
K- 07 20 11 36 G1/2 L1 =100 mm 27 Copper alloy
K- 07 20 11 37 G1/2 L1 =160 mm 27 Copper alloy
K- 07 20 11 38 G1/2 L1=63 mm 27 CrNi steel 1.4571
K-07 20 11 39 G1/2 L1=100 mm 27 CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40 G1/2 L1 =160 mm 27 CrNi steel 1.4571

Acessorios
K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2  Bimetallic thermometers

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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