K-DMUF 1
Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404) HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Tipo A-10

Tenséo 8-30V

Conexao elétrica With right-angle connector acc.
to DIN EN 175301-803 A

Tipo de protegao IP 65 acc. to EN 60529

Sinal de saida 4 to 20 mA, 2-wire

Falta de linearidade 0.5% of span

Temperatura do fluido 0°Cto+80°C

Temperatura ambiente 0°Cto +80°C

Pegas que entraram em contato com o material de medigéo CrNI steel 1 4404

Carcaga CrNi steel 1.4404

Nota

Outras indicagdes a pedido.

Descrigdao
Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Informagdes adicionais
Further measuring ranges on request
Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Artigo

Descrigao Faixa de medicao Rosca
K- 07 20 10 46 0-1.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 47 0-1.6 bar G1/4
K- 07 20 10 48 0-2.5bar G 1/4
K- 07 20 10 49 0-4.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 50 0-6.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 51 0-10.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 52 0-16.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 563 0 - 25.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 54 0 -40.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 55 0 -60.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 56 0-100.0 bar G1/4
K- 07 20 10 57 0-160.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 58 0 -250.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 59 0 -400.0 bar G 1/4
K- 07 20 10 60 0 -600.0 bar G 1/4

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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