WAH

Raspador, WAH

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Tipo Raspador - BOHI———
Velocidade de deslizamento max. 4.0 m/s ‘ R ‘
|
Temperatura min. -40 °C . ;
Fomp : grooom gf |
emperatura max. 110 °C N " ! o = |
Fluidos Oleo mineral | l - |
Montagem Deformar raspador em forma de rim e ; J
encaixar na ranhura de insergao @O —
Aplicagao For the usage at higher pollution, for e.g.:
Mining
foundries
Material PU 93° Shore A
Artigo
Descrigao C D d E H L
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WAH-35 42,0 45,0 35 1,5 10,0 6,3
WAH-36 41,5 44,0 36 1,5 8,0 5,0
WAH-40 45,5 48,0 40 1,5 8,0 5,0
WAH-45 50,5 53,0 45 1,5 8,0 5,0
WAH-50 55,5 58,0 50 1,5 8,0 5,0
WAH-56 63,0 66,0 56 1,5 10,0 6,3
WAH-60 67,0 70,0 60 1,5 10,0 6,3
WAH-63 70,0 73,0 63 1,5 10,0 6,3
WAH-70 78,4 82,6 70 2,0 12,0 8,0
WAH-80 87,0 90,0 80 1,5 10,0 6,3
WAH-90 96,0 102,2 90 2,8 12,4 71

e

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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